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Montageanleitung 
 

Spacer für G11-Montierung 
 

Stand: 06.01.2017 

JD 
   

Astronomie 
individuelle Dreh- und Frästeile 

astronomisches Zubehör nach Maß 

USt-Id-Nr.: DE277713643 E-mail:  info@jd-astronomie.de 

 

Hinweis:  Diese Montageanleitung steht auf http://jd-astronomie.de/g11.html zum Download bereit. 

 

Der Spacer:  Der Spacer für die Losmandy G11-Montierung ist ein Distanzstück, das zwischen RA-Achse 

und DEC-Achse montiert wird. Die Umrüstung der Montierung dauert nur wenige Minuten und 

der volle Funktionsumfang bleibt erhalten. Die Montage ist einfach - es wird die originale 1/2" 

dicke Platte an der Verbindung der RA-Achse zur DEC-Achse entfernt und anschließend der 

Spacer zwischen beiden Achsen verschraubt. Modifikationen an der Montierung sind dafür 

nicht notwendig. 

Durch die Montage des Spacers wird ein mögliches Anschlagen der DEC-Achse an den RA-

Motor vermieden. Fotografen haben so die Möglichkeit, Aufnahmen mit dem auf der Ostseite 

der Montierung stehenden Teleskop schon vor dem Meridiandurchgang zu beginnen. Auch 

rein visuelle Nutzer profitieren von dem Spacer, denn es wird möglich, zu beobachten, ohne 

umschwenken zu müssen. Es sollte aber in jedem Fall geprüft werden, ob Teleskop und/oder 

Montagematerial (Prismenschiene, Doppelbefestigung, etc.) an Montierung oder Stativ/Säule 

anschlagen können. 
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Montageanleitung: Spacer für G11-Montierung  JD Astronomie 

 
Lieferumfang: 

 diese Montageanleitung 

 G11-Spacer 

 Inbusschlüssel 3/16" lang 

 4 Stück Inbusschraube 1/4"-20 x 3/4" 

 

 

Schritt 1 

Die Montierung mit sicherem Stand aufstellen und Teleskope/Montageschienen/Kabel entfernen. 

Anschließend die vier Inbusschrauben, mit denen die DEC-Achse gehalten wird, entfernen. 

Achtung:  Spätestens beim Lösen der letzten Schraube muss die DEC-Achse festgehalten werden. Dies ist 

alleine möglich, eine zweite Person ist aber natürlich die sichere Variante. 
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Schritt 2 

Die originale Zwischenplatte wird abgeschraubt. Sie ist mit weiteren vier Inbusschrauben befestigt.  

  

 

 

Schritt 3 

Der Spacer wird auf die DEC-Achse gesetzt und mit den im Lieferumfang enthaltenen Schrauben befestigt. 

Die originalen Schrauben können zu kurz ausfallen. Beträgt die Gewindelänge ca. 19mm, so können die 

Schrauben weiter verwendet werden. 
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Schritt 4 

Nun können die Achsen wieder zusammengesetzt werden. Auch hier ist eine zweite Person hilfreich, da 

gleichzeitig die DEC-Achse sicher gehalten und die ersten zwei Schrauben hineingedreht werden müssen. 

Sobald alle vier Schrauben festgezogen sind, ist die Montage beendet. 

 

  

 

 

G11-Montierung ohne Spacer G11-Montierung mit Spacer 
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G11-Montierung ohne Spacer G11-Montierung mit Spacer 

  

 

 

 Verlängerung der Achse = ca. 5cm ohne 

Verlust von Stabilität 

 DEC-Achse und Prismenklemme stoßen 

nicht mehr an der RA-Achse an 

 Montage und Rückbau ohne Veränderungen 

an der Montierung 

 
 


